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145Ilość	szczęk
Количество кулачков

Zintegrowany	z	cylindrem
С пневматическим цилиндром

Rodzaj	szczęk
Тип кулачков

Wielkość	kąta	ząbków
Зубчатое соединениеwww.bison-online.com  •  e-mail: info@bison-chucks.pl  •  www.bison-bial.ru  •  e-mail: info@bison-bial.ru
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uchWyty tokarskIe z mocoWanIem mechanIcznym zIntegroWane z cylIndrem pneumatycznym ▪ 3-szczękoWe ▪ mocoWanIe zeWnętrzne I WeWnętrzne
механизироВанные патроны с интегрироВанным пнеВматическим цилиндром ▪ 3-кулачкоВые ▪ Внешний и Внутренний зажим

nr produktu
 352502011600  352502021800  352502031000  352502032200  352502041100  352502052600  352502061500  352502071700  352502081900  352502082100  352502091000код продукта

typ
2502-160-38 2502-200-52 2502-250-65 2502-250-68 2502-315-105 2502-400-140 2502-500-230 2502-630-330 2502-800-365 2502-800-410 2502-1000-560

тип
d1 255 300 372 372 372 467 570 685 850 850 925
d2 205 248 315 315 315 400 500 610 775 775 850
d3 184 230 296 296 296 374 474 580 745 745 815
d4 155 195 235 235 235 310 415 510 700 700 700

d5 przelot
сквозное отверстие 38 52 65 68 105 140 230 330 365 410 560

d6 168 210 254 254 315 467 570 685 850 850 1000
d7 180 223,8 296 290,5 290,5 374 474 580 745 745 815
d8 70 92 117 117 154 200 306 385 420 465 625
d9 242 285 358 358 358 448 550 666 830 830 910
d10 6 6 10 10 10 12 12 12 12 12 12
l1 140,5 154 174 174 183,5 219 229,5 249 263,5 263,5 272
l2 136,5 150 170 170 179 216,5 224 243 258 258 266
l3 30,2 37,5 48,1 48 66,6 94,2 141,5 191,5 210 232,1 311,6

l4 38,7 47 60,8 60 79 114,6 155 205,1 223,6 245,6 328,2

l5 27,5 28,5 35,5 28 33,5 37 37 39,5 44,5 44,5 52,5
l6 13 13,5 17 12,5 12,5 17 17 19,5 19,5 19,5 19,5
l7 33 25 25 33 33 26 26 33 33 33 33
l8 6,5 6,5 8 6,5 6,5 8 8 8 8 8 10
l9 40 40 16 40 40 24 26 32 27 27 27
l10 24 24,5 32 32 32 43 43 46 55 55 43
l11 45 49 58 58 58 75 74 70 78 78 70
l12 77 79 104 104 104 141,5 141,5 166,7 181,5 181,5 137
l13 2,6 2,6 3 3 0,6 0,5 3,6 4,1 4,1 4,1 4,1
l14 38 40 45 45 52 60 60 70 70 70 70
l15 17 17 21 21 21 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5
l16 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20
l17 12 12 12 12 12 20 20 20 20 20 20
l18 101,5 110 126 126 133 - - - - - 105,5
a1 30° 30° 30° 30° 30° 20° 15° 15° 15° 15° 15°
a2 60° 60° 60° 60° 60° 40° 30° 30° 30° 30° 30°
a3 60° 60° 60° 60° 60° - - - - - -
a4 60° 60° 60° 60° 60° - - - - - -
m1 6xM12 6xM12 6xM10 6xM12 6xM12 9xM12 12xM12 12xM16 12xM16 12xM16 12xM16
m2 M12 M12 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M20
m3 M4 M4 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6
m4 6xM6 6xM6 6xM6 6xM6 6xM6 6xM8 6xM8 6xM8 6xM8 6xM8 6xM8
przesuw szczęk [mm]

3,5 5 5 5 6 7 8,5 10 10 10 10
ход кулачков [мм]
ciśnienie mocowania min./max. [mpa] 0.2/0.8 0.2/0.8 0.2/0.8 0.2/0.8 0.2/0.8 0.2/0.8 0.2/0.8 0.2/0.8 0.2/0.8 0.2/0.8 0.2/0.8рабочее давление мин. / макс. [мпа]
siła mocowania  (0,6 mpa) [kn]

43 68 87 87 100 180 220 200 412 400 250
сила зажима (0,6 мпа) [кн]
max. prędkość [obr./min.] 4200 3800 3000 3000 3000 1300 1300 1000 750 750 450
макс. скорость [обр./мин]
moment bezwładności [kgm2]

0,18 0,41 1,3 1,2 1,44 5,6 13 28,1 74,4 72,7 132
момент инерции [кг м2]
masa bez szczęk górnych [kg] 31,3 48,8 84,8 85,6 93,4 201 285 407,5 715,8 674,9 825
Вес без накладных кулачков [кг]


