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Materiał korpusu
Материал корпуса

Rodzaj szczęk
тип кулачков

Ilość szczęk
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Większe rozmiary dostępne na stronie 74-85! ▪ большие размеры на странице 74-85!

Nr produktu Typ

Код продукта Тип

 353474200000 3474-125

 353474210100 3474-160

 353474220300 3474-200

 353474230500 3474-250

 353474240700 3474-315

 353474250900 3474-400

 353474260000 3474-500

Typ Nr produktu

Тип Код продукта

3475-125 353475100700 

3475-160 353475110900 

3475-200 353475120000 

3475-250 353475130200 

3475-315 353475140400 

3475-400 353475150600 

3475-500 353475160800 

 K
 

 J 

 M
 

 G
 

 C 

 B 

 E
 

 F
 

 D
 

 A
 

X

 ■ Stopniowanie ząbków zgodne z systemem Reishauer'a (RHU)
 ■ System blokowania szczęk
 ■  Hartowane i szlifowane powierzchnie robocze

 ■ Нарезка зубьев кулачков согласно с системом Reishauer (RHU)
 ■  Система блокировки кулачков
 ■  Закаленные и отшлифованые рабочие поверхности

UCHWYTY SAMOCENTRUjąCE ZęBATKOWE ▪ 3-SZCZęKOWE
ПАТРОНЫ САМОцЕНТРИРУющИЕ КлИНОРЕЕЧНЫЕ ▪ 3-КУлАЧКОвЫЕ

Wyposażenie standardowe 
Стандартная комплектация

Części zamienne ▪ Запасные части 92-103
Dane techniczne ▪ Техн. характеристики 104-111

1 Kpl. szczęk górnych twardych
1 Kпл. каленых накладных кулачков

1 Kpl. szczęk podstawowych
1 Кпл. мастер кулачков (рейки) 

1 Klucz
1 Ключ

1 Kpl. szczęk jednolitych twardych
1 Кпл. цельных каленых кулачков

1 Klucz
1 Ключ

Wyposażenie standardowe 
Стандартная комплектация

Części zamienne ▪ Запасные части 92-103
Dane techniczne ▪ Техн. характеристики 104-111

a B C D E F G J K M s X
kg

кг

130 67 4 90 30 70,6 3xm10 51,5 35,5 9 5,2 13 5,6

165 84 5 115 40 82,6 3xm10 65,0 45,5 11 5,2 14 11,8

205 97 5 140 51 104,8 3xm10 73,5 56,5 14 5,6 17 20,0

252 112 6 170 66 133,4 3xm12 84,5 72,0 16 6,2 18 36,0

315 127 6 220 90 171,4 3xm16 95,5 88,0 18 9,1 23 60,0

400 144 6 300 110 235 6xm20 112,5 110,0 18 12 30 107,0

500 144 6 300 190 235 6xm20 112,5 170,0 18 12 33 163,0


