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155Spitzverzahnung
Serration

Anzahl der Backen
Number of jaws

Spindelaufnahme
Type of mountingwww.bison-bial.de  •  e-mail: info@bison-bial.de  •  www.bison-bial.com  •  e-mail: info@bison-bial.com

Alle Futter auf Anfrage auch in grösseren Ausführungen lieferbar! ▪ larger sizes available upon request!

artikel nr.
 352405122000  352405356800  352405369800  352405452800code no.

typ
2405-160-53K 2405-200-66K 2405-250-81K 2405-315-110K

type

a 169 210 254 315

B 81 95 106 108

c 79 93 104 106,5

aufnahme
mounting d h6 140 170 220 300

e 6 6 6 6

f 104,8 133,4 171,4 235

g 3 x m10 3 x m12 3 x m16 3 x m20

h 13,5 16,5 18 29

J 20 20 25 25

K 68 86 96 130

l max. m62x2 m75x2 m90x2 m120x2

max. Kolbenhub
max. drawbar stroke m 16 (13/-3) 22,5 (16/-6,5) 27 (19,5/-7,5) 27 (23/-4)

O 19 20,5 25 28

p 53 66 81 110

r 78 98 123 154

s 2,6 2,6 2,6 0,6

t 3 3 3 2,5

u min. -5 -8 -18,5 -19

u max. 11 14,5 8,5 8

max. Backenhub
jaw stroke a 3,5 5 6 6

spitzverzahnung
serration 1,5x60° 1,5x60° 1,5x60° 1,5x60°

b min. 34 43,5 50 67

b max. 37,5 48,5 56 73

c min. 9 10,5 11,7 13,2

c max. 24 29 41,7 54

d m10 M12 M12 m16

e 20 25 30 30

f 47,5 58,5 73 85

g h7 12 14 16 21

h 38 40 45 52

max. Betätigungskraft [kn]
22 34 43 56

Мах. pulling force [kn]

max. gesamtspannkraft [kn]
57 86 111 144

Мах. clamping force [kn]
max. drehzahl [u/min]

6.000 5.000 4.200 3.300
Мах. speed [rpm]

massenträgheitsmoment [kgm2]
0.057 0,15 0,31 0,73

Моment of inertia [kgm2]

Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg]
12 21 33,5 55

weight without top jaws [kg]

KRAFtSPANNFUttER mit GROSSER DURCHGANGSBOHRUNG ▪ 3-BACKEN ▪ SPitZVERZAHNUNG 60°
power chucks with large through-hole ▪ 3-jaw ▪ serration 60°
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